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@ Vorrichtung zur Zwischenspeicherung und Ubertragung von in unterschied lichen munzbetatigten Automaten 
gespeicherten Daten auf ein Auslesegerat 

_ Es wird eine Vorrichtung zur Zwischenspeicherung und 
Ubertragung von in unterschiedlichen munzbetStigten Au- 
tomaten gespeicherten Daten auf ein AusJesegerit vorge- 
schlagen. Es ist dabei eine Auswerteeinheit vorgesehen, die 
entsprechend den unterschiedlichen Automaten unter- 
schiedlicher Eingfinge und einen an das Auslesegerat an- 
schlieSbaren Ausgang aufweist, wobei die Eingftnge mit 
unterschiedlichen Adapterschaltungen verbunden sind. 
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1. Vorrichtung zur Zwischenspeicherung und Ober- 
tragung von in unterschiedlichen munzbetatigten 
Automaten gespeicherten Daten auf ein Auslese- 
gerat dadurch gekennzeich.net daB eine Aus- 
werteeinheit vorgesehen ist die entsprechend den 
unterschiedlichen Automaten unterschiedlicher 
Eingange und einen an das Auslesegerat anschlieB- 
baren Ausgang aufweist wobei die Eingange mit 
unterschiedlichen Adapterschaltungen verbunden 
sind 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Auswerteeinheit einen mit den 
Adapterschaltungen verbundenen Mikroprozessor 
mit Speicher aufweist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet daB in der Auswerteein- 
heit eine oder mehrere Identifikationsdaten gespei- 
chert sind wobei die uber die jeweiligen Adapter- 
schaltungen aus den munzbetatigten Automaten 
abgefragten Identifikationsdaten verglichen wer- 
den und bei Obereinstimmung eine Datenubertra- 
gung von dem jeweiligen munzbetatigten Automa- 
ten in die Auswerteeinheit erfolgt. 

4. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Anpassung an un- 
terschiedliche Spannungen, mit denen die Automa- 
ten betrieben werden, die Adapterschaltungen eine 
oder mehrere Pegelanpassungen aufweisen. 

5. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 4 t 
dadurch gekennzeichnet, daB der Mikroprozessor 
an die verschiedenen Eingange der Auswerteein- 
heit die Identifikationssignale zum erstmaligen La- 
den der verschiedenen Automaten liefert 

6. Schaltung zur Erfassung von Daten in mQnzbeta- 
tigten Automaten. gekennzeichnet durch einen Mi- 
kroprozessor zur Steuerung der Datenaufnahme 
und des Datenabrufs, einer Echt-Zeit-Uhr zum Er- 
fassen von Datum und Uhrzeit, wobei der Mikro- 
prozessor mehrere Eingangsleitungen fur die zu er- 
fassenden Ereignisse wie Munzschaiter, TurbetSti- 
gung usw. und mehrere Relaisausgange zur Anpas- 
sung der Ereignisse bei unterschiedlichen Betriebs- 
spannungen aufweist. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Zwi- 
schenspeicherung und Obertragung von in unterschied- 
lichen munzbetatigten Automaten gespeicherten Daten 
auf ein Auslesegerat. 

Bei Geldspielgeraten werden die den Aufsteiler inter- 
essierenden Daten. beispielsweise Spieleanzahi, Anzahl 
der Betatigung der Munzkontakte, Betatigung der Tur- 
kontakte, Anzahl der Freispiele bspw. bei einem Flipper 
usw. gespeichert Urn die Daten auslesen zu kdnnen sind 
Auswertegerate vorgesehen. die die Daten aus den 
Miinzspielger&ten Obernehmen und die ubernommenen 
Daten im Munzspielgerit Idschen. Damit die Daten 
nicht in unbefugter Weise ausgelesen werden kdnnen, 
ist jedem Spielgerat und jedem dazugehdrigen Auswer- 
tegerat ein Identifikationssignal. bspw. eine Identifika- 
tionsnummer zugeordnet wobei eine Auslesung erst 
nach Feststellung der Obereinstimmung erfolgt Dies 
hat zur Folge. daB ein Aufsteiler. der eine Vieizahl von 
MQnzspielgeriten unterschiedlicher Hersteller besitzt 
auch eine Vieizahl von Auswertegeraten haben muB, urn 



)1 15/ 

2 

die Da;en aus den Spieigeraten auslesen zu kdnnen und 
statistisch zu erfassen. Daruberhinaus haben die Aus- 
wertegerate bzw. die Munzspielgerate unterschiedli- 
cher Firmen unterschiedliche AnschluBeinheiten. Der 
5 vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun- 
de, eine Vorrichtung gemaB dem Oberbegriff des 
Hauptanspruchs zu schaffen, mit der es moglich ist. die 
in munzbetatigten Automaten unterschiedlicher Her- 
steller gespeicherten Daten auszulesen und zu erfassen. 
to Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs in 
Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs ge- 
lost 

Durch Vorsehen nur einer Auswerteeinheit, die mit 
is den Geldspielgeraten unterschiedlicher Hersteller ver- 
bindbar ist. und jeweils eine Adapterschaltung dafOr 
aufweist. wird die Datenerfassung fur den Aufsteiler 
stark erleichtert Die Mdgiichkeit dass Unbefugte an 
die Auswertegerate kommen konnen, wird so gut wie 
20 ausgeschlossen, da ein Gerat besser Qberwacht werden 
kann. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung besteht aus einer 
Auswerteeinheit und einem mit dem Ausgang der Aus- 
werteeinheit verbindbares Auslesegerat Die Auswerte- 
25 einheit weist eine Vieizahl von Eingangen auf. die je- 
weils an die Munzspielgerate unterschiedlicher Herstel- 
ler anschlieBbar sind. Jeder Eingang ist mit einer Adap- 
terschaltung verbunden, die ihrerseits alle an einen Mi- 
kroprozessor angeschlossen sind Bei dem erstmaligen 
30 Laden stellt der Mikroprozessor eine oder mehrere 
Identifikationsnummern zur Verf ugung, die uber die je- 
weiligen Adapterschaltungen und die verschiedenen 
Eingange an die Geldspielgerate selbst weitergeleitet 
werden. Dabei konnen in den Adapterschaltungen Pe- 
35 gelanpassungen vorhanden sein, die die notwendigen 
unterschiedlichen Spannungen zur Verf ugung stellen. 

Beim Auslesen wird zuerst die Identifikationsnummer 
des Miinzspielgerates mit dem in der Auswerteinheit 
gespeicherten Identifikationsnummer verglichen und 
40 bei Obereinstimmung werden die Daten in die Auswert- 
einheit ubertragen. Das mit der Auswerteeinheit ver- 
bundene Auslesegerat erstellt ein Protokoll mit alien 
Angaben wie Geratenummer, MQnzbewegungen, TOr- 
offnungen und so weiter. 
45 Fur Munzspielgerate, die noch keine Datenerfassung 
haben, wie Flipper oder TV-Gerate wird eine Schaltung 
vorgeschlagen. deren Daten ebenfalls von dem Auswer- 
tegerat abgerufen werden konnen. Diese Schaltung ist 
in Fig. 1 dargestellt und weist als Hauptbestandteil ei- 
50 nen Mikroprozessor 1 auf, dem eine Echt-Zeit-Uhr 2 
zugeordnet ist Die Spannungsversorgung erfolgt uber 
ein Netzteil 3, wobei auch eine Batterie 4 vorgesehen ist, 
die uber die Schaltung 5 den Mikroprozessor bei nicht 
eingeschaltetem Netz an die Batterie legt. Auf diese 
55 Weise ist es zum Beispiel moglich. eine TQroffnung zu 
registrieren. Dazu ist die Schaltung 5 mit den angedeu- 
teten Kontakten 6 verbunden, die auch MQnzkontakte 
oder Kontakte fur sonstige Ereignisse sein konnen. Der 
Mikroprozessor 1 weist mehrere Relaisausgange 7 auf, 
60 urn alle Ereignisse in verschiedenen Geraten bei unter- 
schiedlichen Betriebsspannungen anpassen zu konnen. 
Der Ausgang 8 zum Auslesen der Daten wird mit dem 
entsprechenden Eingang der Auswerteeinheit verbun- 
den. Die Echt-Zeit-Uhr ordnet jedem wichtigen Ereignis 
65 die aktuelle Uhrzeit sowie das Datum zu. Das ist zum 
Beispiel wichtig bei Turdffnungen zu dem entsprechen- 
den Gerat. bei ''em der dffnende Zugang zu der Kasse 
des Gerates hat Der Mikroprozessor 1 dient zur Steue- 
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rung der Datenaufnahme, der Uhr sowie des Datenab- 
rufs. Ebenso wie bei den MQnzspielgeraten mit vorhan- 
dener Datenerfassung wird von dcm Auswertegerat zu- 
erst eine Identifikationsnummer zur Verfugung gestellt, 
mit der der Mikroprozessor 1 geiaden wird. 5 
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